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Generisanje
l diskretizovane sinusoide

« Parametri — perioda T=1/f,, amplituda A, u€estanost odabiranja f..
« Uovom primeru — T=1ms, A=1V, f.=100f, (T,=T,/100).
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Zbir dve sinusiode
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l Spektar signala

« Jednostrani spektar periodiCnhe povorke pravougaonih impulsa,
amplitude E=1, periode T=1ms, faktor rezima t/T=0.2.

o Dvostrani amplitudski spektar signala

)= Ez sin(nw,7/2) _ E sin(nz/5)
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Jednostrani amplitudski spektar

Nulti harmonik

Nulti harmonik opisuje jednosmernu komponentu:

— Ona ima ucestanost ravnu nuli
— Vrednost (amplituda) jednosmerne komponente
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l Prvi harmonik

* Prvi harmonik opisuje prostoperiodichu komponentu (kosinus):
— Ona ima ucCestanost f,=1kHz.

: o E sin(z/5)
— Amplituda prvog harmonika je  C, =2X(1)=2 -——5/ =2-0.1871=0.3742
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l Drugi harmonik

* Drugi harmonik opisuje prostoperiodicnu komponentu (kosinus):
— Ona ima ucestanost 2f,=2kHz.
— Amplituda drugog harmonika je
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l Trecl harmonik

* Trec¢i harmonik opisuje prostoperiodicnhu komponentu (kosinus):
— Ona ima ucestanost 3f,=3kHz.
— Vrednost (amplituda) tre¢eg harmonika je [X(3)|=0.2018.
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Zbir prvin pet harmonika
(ukljuCujuci i nulti)

Jednostrani amplitudski spektar

* Zbir jednosmerne komponente i Cetiri sinusoide u€estanosti f,, 2f,, 3f, i 4f,
(amplitude sinusoide odredene su vrednostima komponenti jednostranog
amplitudskog spektra signala). ” Z E sin( n7r/5)
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U trajanju jedne periode zbir je prlkazan po prlnC|pu odbirak po odbirak:
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Poredenje originalnog signala i signala nastalih zbirom prvih

l 5 harmonika (ukljucujuci i nulti)
N
Signal nastao sabiranjem jednosmerne Originalni signal - periodiCna povorka
komponente i prvih 5 harmonika pravougaonih impulsa faktora rezima 1/5
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Signali su prikazani po prrincipu odbirak po odbirak u u duzini trajanja tri perode signala



Poredenje originalnog signala i1 signala nastalih zbirom
. orvih 10 harmonika (ukljuGujuéi i nulti)

Signal nastao sabiranjem jednosmerne

komponente i prvih 10 harmonika Originalni signal - periodiCna povorka

pravougaonih impulsa faktora rezima 1/5
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Signali su prlkazanl po prrlnC|pu odbirak po odbirak u u duzini trajanja tri perode signala

—————>c0s(nat) ——>  Signal sadrzi 94.99% snage originalnog signala



Poredenje signala nastalih zbirom veceg broja —
l prvih 50 1 prvih 200 harmonika

Signal nastao sabiranjem jednosmerne Signal nastao sabiranjem jednosmerne
komponente i prvih 50 harmonika komponente i prvinh 200 harmonika
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Signal sadrzi 98.99% snage originalnog signala Signal sadrzi 99.75% snage originalnog signala

Signali su prikazani po prrincipu odbirak po odbirak u u duzini trajanja tri perode signala
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