Rezistivni elementi sa jednim pristupom

1. Tunel dioda je vezana u kolo (slika 1l.a.) poznatih parametara: R =400Q, E=0.8V,u, (1)=U, sint,

U, =1mV, f =— =10kHz. Karakteristika tunel diode je data dijagramom na slici 1.b.
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a) odrediti: poloZaj mirne radne tacke M (U, 1)

u
¢) pojacanje tunel diode u rezimu malih signala 4 = —,
u
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Slika 1a

Resenje:

a) Nadimo mirnu radnu tacku grafickom metodom:
Prvo ¢emo da ukinemo generator malih signala i
ostatak kola zameniti Tevenenovim generatorom (vi-
di sliku 1.1). Na taj nacin pojednostavljujemo kolo.
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Slika 1.1

Zatim trazimo maksimalni napon diode kad je
zamenimo otvorenom vezom i maksimalnu struju
kroz diodu kada je zamenimo kratkim spojem.

U, = £ =04V;i =--=02mA
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b) dinamicku otpornost tunel diode u radnoj tacki R,

d) ispitati lokalnu i globalnu pasivnost tunel diode.
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5.1 A=(0,1V,1,25mA);
41 B=(0,4V,0,5m4); C
3+ C=(0,87,3,5mA);
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Slika 1.b.
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Onda te dve tacke (maksimalni napon i maksimalnu
struju) spojimo na grafiku jednom pravom linijom
(mirna radna prava, nacrtana punom linijom), a u
mestu preseka sa karakteristikom dobijamo mirnu
radnu tacku (slika 1.2)
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Slika 1.2

b) Nakon toga treba na¢i dinamicku otpornost u tom
delu karakteristike:



U,-U,  04V-0.1V

= = 4000
I,—1, 0.5mA-125mA
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Dinamicka otpornost je nagib tangente u mirnoj
radnoj tacki a to je crtkana linija na slici 1.2.

¢) Sada mozemo izraCunati pojacanje u domenu
malih signala. Sa Seme na slici 1.3 se vidi da je:
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Odavde se vidi da je signal promenljivog generato—
ra dvostruko povecan na tunel diodi.
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Slika 1.3
d) Ocigledno je element lokalno pasivan za

vrednosti do tacke A i od tacke B do tacke C, dok
je aktivan na duzi izmedu tacaka A i B

Dat je nelinearan rezistivan element sa jednim pristupom, kao na slici 3.a., ¢ija je karakteristika prikazana na

slici 3.b. Odrediti u-i karakteristiku rezistivnih mreZza kao na slici 3.c., gde su R, i R, linearni vremenski
nepromenljivi, pasivni otpornici, i ispitati da li je posmatrana mreza i-kontrolisana.(reSenje videti u knjizi 1 B.
Reljin: Teorija elektricnih kola I — resavanje kola u viemenskom domenu, str.100-102)

Slika 3.a.
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Slika 3.c.



